
FICHE TECHNIQUE
THEATRE MARCEL PAGNOL

Mairie de Villeneuve-Tolosane
(Mise à jour en juillet 2021)

Equipement Plateau: 
- Rideau avant-scène.
- Fond noir.
- 10 pendrillons avec nouettes + ourlet bas plombé.
- 1 frise noire de 9X0,75 m. 
- 1 ensemble interphonie Talkie-Walkie 2 personnes.
- 1 harnais de sécurité attache sternale et dorsale.
- 16 perches de 2 mètres avec colliers d’attache.

Equipement Lumière:
- 2 Black Gun (Lumière noire) (avec élingues, crochets)
- 7 découpes 614 S Juliat 1 kW (avec porte-filtres, élingues, crochets)
- 5 découpes LED Robert Juliat 
- 2 mini découpes19° ETC source four mini led 12W 
- 9 PC 1 kW (avec porte-filtres, élingues, crochets)
- 3 PC « Lutin » 1 kW (avec porte-filtres, élingues, crochets)
- 4 PC  650 W (avec porte-filtres, élingues, crochets)
- 1 PC 2kW (avec élingues, crochets)
- 8 Par 64 longs noirs, 1 kW (avec porte-filtres, élingues, crochets, lampes CP 60, 61, 62)
- 4 ParLed 64 long, 2x30W RGB (avec porte-filtres, élingues, crochets)
- 3 ParLed 64 court RGBWA Full Color 15x10W Varytec  (avec porte-filtres, élingues, crochets)
- 2 ParLed ADJ 18P HEX IP 8LEDs 6-en-1 RGBWA+UV de 12W chacune (avec élingues, crochets)
- 2 Par 16 (avec lampes dichro 50 W et porte-filtres)
- 1 Twist (asservi) (avec crochets et élingues) 
- 2 Quartz 450W (avec crochets et élingues)
- Console Jester ML 48 Fat Frog
- 2 blocs de puissance : 12 circuits * 3kW soit 24 circuits
- 8 Socle Bas  (platines)
- 4 pieds lumière
- 2 adaptateurs structure + 2 barres de couplage 6 projecteurs
- Rallonges secteurs + triplettes 
- 1 machine à fumée CHAUVET 1350W DMX 

               Equipement Son:
- 1 Ampli QSC 2x270W/8 OHMS
- 4 Retours de scène en JBL : 2x225 W



- 1 Ampli QSC RMX 1450 2x280 W/8 OHMS
- 1 Ampli Crown XLI500 2x330/8 Ohms
- Diffusion en JBL : enceintes 2 voies 250 W JRX 115 
- 2 caisson de basse Yamaha DSR 118W 
- Processeur Ultra Drive Filtre Actif Behringer 
- 1 console numérique QU 16 Allen&Heath
- 1 lecteur CD Pro DENON DN700CB   USB/Bluetooth
- 1 lecteur CD/USB Audiophony MPU 310
- 1 ensemble Shure UHF main SM 58, cravate ou casque
- 1 ensemble UHF main Shure PGX 24/SM 58
- 3 microphones Shure SM 58
- 2 microphones Shure SM 57
- 2 microphones Shure SM 81
- 1 microphone Shure PG 52
- 1 microphone Sennheiser E604
- 1 microphone instrument “Beyerdynamic”
- 3 D.I (boîtier de direct)
- 9 grands pieds micro
- 1 petit pied de micro
- 6 adaptateurs jack mâle mono 6.35/ XLR mâle
- 2 adaptateurs jack mâle mono 6.35/XLR femelle
- 1 adaptateur jack mâle mono 6.35/ RCA mono femelle
- 1 adaptateur jack femelle stéréo 6.35/ RCA stéréo mâle
- 1 adaptateur jack mâle stéréo 6.35/femelle 3.5
- 1 adaptateur jack femelle mono 6.35/mâle 3.5
- 1 adaptateur jack femelle stéréo 6.35/mâle 3.5
- 2 câbles XLR M-XLR F  25m ; 2 câbles XLR M-XLR F 15m ; 
- 2 câbles XLR M-XLR F 10m ; 2 câbles XLR M-XLR F 5m. 

Dimensions:
- Hauteur scène : 0,7 m
- Gril fixe de scène : 5,3 m 
- Mur à mur : 13 m
- Profondeur : 8,5 m
- Ouverture : 8 m
- Hauteur scène-écran : 3,90 m
- Hauteur scène-crochets (barre-rideau) : 4,60 m
- 161 places (dont 15 strapontins) + 5 places handicapées

Loges:
- 2 loges individuelles et un espace convivialité avec des tables et chaises, un canapé (au rez-

de-chaussée, derrière la scène)
- Un espace cuisine avec un lavabo, un micro onde et un frigo
- 1 douche, 1 lavabo, 1 WC, 1 rochelle (au 1er étage).


